Filter, Spulen, Bauteile
Filters, Coils, Components

Vorabgeglichene Preadjusted filter
Filterspulen coils
Al O :—O O O—:
Reihe 7, 2 Wicklungen, O AZ e 3 2 Typ 7, 2 windings,
1 Wicklung angezapft e , ? : 7 q) I winding tapped
i e o
| O E2 ' |
£E1 C ‘

Ansicht von der Unterseite.
View from the bottom side.

Bereich Anzapf | Anschl. d. Wicklung an Stift | Windungszahl | Windungsz.| Art.-Nr.
L bei t range Q bei ft an Stift [ connection of winding to pin| der Wicklung | bis Anzapf | part number
luH] at  [MHZz]| [MHZ] = at [MHz]| tap to | 2 turns winding | turns to tap
pin A E A E 1 2
start end | start end
Reihe 7.1 type 7.1
- J 1 2 3 00 5168 00
. 2 1 > 3 00 5137 00
1 3 J + 2 00 5905 00
- 3 J 1 2 00 5165 00
5 1 4 2 3 43/, 00 5138 00
- 3 2 | J /, 00 5914 00
s e e e Joosieio]| ==

1 J - 2z 3 10 00 53438 06
2 4 1 > 3 3/, 00 5956 00
2 - J 1 3 00 5346 05
- 2 J 1 3 00 5016 OO0
2 - J 1 3 005027 10
’. S 1 > 3 00 5307 00
- 2 1 + 3 00 5192 00
- 3 J 1 2 00 5135 00
3 . 1 > 2 00 5319 01%)
. 2 1 > 3 00 5341 00
2 - 1 5 3 005112 00
3 . > 1 2 00 5911 OO
3 2 1 5 - 005881 00
3 2 1 > < 00 5910 00
- 2 1 D 3 00 5333 02
- 2 J 1 3 00 59435 00
- 1 3 2 d 00 5329 00
2 - | d 3 00 5368 00

type 7.1 S
00 5276 00%*)
00 5259 20
00 5259 17
00 5259 19

00 5259 16
00 5259 13
00 5259 14
00 5259 21
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*) Raster 2,25 mm. *1) Z an n2. *2) an Stift 3 und 4.
*) grid 2,25 mm. *1) tap at n2. *2) between pin 3 and pin 4.

3.30



